
DS: 004

Data: 01/12/2023

Rev.: 03

3/8" 11,00 ±0,3 16,00 ±0,3 1,00
1/2" 13,50 ±0,5 19,00 ±0,5 1,00
3/4" 19,05 ±0,5 25,00 ±0,5 1,00

1" 25,40 ±0,5 32,00 ±0,5 1,00
1.1/4" 32,00 ±0,5 39,00 ±0,5 1,00
1.1/2" 41,00 ±0,5 48,00 ±0,5 1,00

2" 54,00 ±0,5 62,00 ±0,5 1,00
2.1/2" 63,00 ±0,7 75,00 ±0,7 1,00

3" 81,00 ±0,7 89,00 ±0,7 1,00
4" 103,00 ±1,0 114,00 ±1,0 1,00

* valores de referencia

GESTÃO DA QUALIDADE 

DADOS TÉCNICOS 

Nome Comercial: Mono Grampeado com PVC - Galvanizado

Nome Técnico: MGP - G

Dureza (Shore A): Varia de 78 a 80. 

Densidade: Situa-se entre 1,51g/cm³ e 1,57g/cm³,média densidade do material.

Tensão de Ruptura Original: Apresenta um valor de 0,7Kgf/mm².

Flamabilidade (°C): O produto está em conformidade com as normas de referência do mercado.

Dimensional 

Descrição do Produto

Tubo mono grampeado flexível, manufaturado em fita de aço galvanizado para proporcionar durabilidade

e resistência. Coberto com PVC 

Aplicação do produto

Ideal para aplicações que requerem flexibilidade e fácil instalação em variados ambientes industriais e

comerciais, assegurando um desempenho duradouro.

A (mm)
(Externo)

B (mm)
(Interno)

Observação 

Bitola C (mm)
(* Espessura)

Evite armazenar em locais úmidos ou que possam expor o tubo à chuva.

Embalagem e Identificação
Os rolos devem ser compactos e cuidadosamente enrolados ou cortados de acordo com as especificações dos clientes. Devem ser armazenados de

maneira a evitar qualquer dano durante transporte, armazenamento e manuseio.

O material deve ser identificado com etiqueta contendo informações de controle, tais como número do pedido, número da nota fiscal, nome do cliente,

quantidade e transportadora responsável pelo envio. Além disso, a etiqueta deve incluir a descrição do produto, contendo a nomenclatura, comprimento e

bitola

Armazenagem

A (Externo)
B (Interno)

C (Espessura)


